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微图视觉  视觉光源

凸起镜片

照明角度图

光源 : HL7426W
PCB 检测字符识别
可以检查表面光滑的物体
突出显示表面细节
侧部发光平行光源
解决光反射问题

光源 : HL-8015B
检查香烟盒上的条形码
表面非常光滑并能反射光
突出显示细节 
侧部发光平行光源
侧面可以解决反光问题

光源结构图 HL 系列光源实例图

条形光源
- HL 系列
特性
•  标准的模具和线缝安装确保了结构的稳定性。

• 配备专用光学透镜以聚集光线。

• 除了现有的型号外，还可以根据要求轻松定制各种尺寸或颜色的条形光源。

应用领域
• IC 标记检查，检查玻璃基板上的组件

• 检查瓶盖侧面和内表面的污垢

• 晶圆外观检查

• 焊锡检查和连接器间距检查

• 检查 BGA，QFP 等。

通用规格

输入电压 24 VDC

连接口 SMR-03V-B

光源颜色 ( 波长 ) 红色：620-630nm；绿色：520-530nm；
蓝色：460-475nm

线长 500 mm

辅助模块 扩散板，偏光板。
直流延长线：1m / 2m / 3m

使用环境
( 室内 )

温度 : 0~40℃  
湿度 :20% to 85% RH ( 非凝结 )

使用寿命 白光 :30,000 小时 , 红光 : 60,000 小时 ( 取决于操作环境） 

外壳材质 铝合金，树脂

可选配件：扩散板

要安装在 LED 照明灯的前面。
用于柔化光照输出，以减少镜
面反射的眩光。

型号命名说明 
HL 系列

VT-LT2-HL 119 16  (W/B/G/R)

系列名 发光面
长度

发光面
宽度 颜色
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光学规格 电气规格
（绿光 / 近红外 / 紫外线 可定制） 尺寸

型号
发光面

灯珠
排数

电压
(v)

功率 (w) 功率 (w) 长度
(mm)

宽度
(mm)

高度
(mm)长度

(mm)
宽度
(mm)

VT-LT2-HL4016 40 16 3 24 1.3 1.7 52 20 24

VT-LT2-HL8016 80 16 3 24 2.7 6.9 92 20 24

VT-LT2-HL12016 120 16 3 24 3.5 4.5 132 20 24

VT-LT2-HL15816 158 16 3 24 5.5 7.0 172 20 24

VT-LT2-HL19716 197 16 3 24 6.0 7.5 209 20 24

VT-LT2-HL7430 74 30 6 24 6.6 12.1 86 34 24

VT-LT2-HL8630 86 30 6 24 2.6 4.4 98 34 24

VT-LT2-HL9830 98 30 6 24 3.0 5.0 110 34 24

VT-LT2-HL14630 146 30 6 24 3.5 5.8 158 34 24

VT-LT3-HL15030 160 30 6 24 5.2 8.7 162 34 24

VT-LT2-HL17030 170 30 6 24 6.1 10.2 182 34 24

VT-LT2-HL18030 180 30 6 24 6.8 11.5 192 34 24

VT-LT2-HL19430 194 30 6 24 7.0 12.1 206 34 24

VT-LT2-HL21830 218 30 6 24 7.8 13.7 230 34 24

VT-LT2-HL26630 266 30 6 24 9.6 16.7 278 34 24

VT-LT2-HL29030 290 30 6 24 10.5 18.2 302 34 24

VT-LT2-HL38630 386 30 6 24 14.6 25.3 398 34 24

VT-LT2-HL43430 434 30 6 24 16.4 28.5 446 34 24

VT-LT2-HL57830 578 30 6 24 21.9 38.0 590 34 24

尺寸图
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M3螺母安装
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M3螺母安装




